COMO INSTALAR TU NUEVO 


SUPER NINTENDO ENTE 


el Super 


Gracias por comprar 
A continuación presentamos las instruccio! 


IMPORTANTE: Para el funcionamiento, problemas pd: 
instrucciones más detalladas para la instalación, por ' 


TOMA AC DE a 
220/230 VOLNOS 


ADAPTADOR AC 


(_—SALIDA PARA RE 
. A ENCHUFE DE ENTRADA 
PARA LA ANTENA SITUAD 
EN LA PARTE TRASERA 
DE LA TELEVISION 


ENTRADA PARA El 
ADAPTADOR AC 


CABLE DE TELEVISION A 
O DE VIDEO DESDE So E 
LA ANTENA 


INTERRUPTOR RF 


| Instalación de la consola Super NINTENDO Sistema 
| por cable. (No estéreo.) 


Para conectar la cor 


a Supor NINTENDG 


Jo la parto Irasora de la consola Super 


TOMA AC DE 
220/230 VOLMOS 


AS 
y a” 
07 SALIDA PAÑA REA 


PN 


AUDIO 
ENTRADA PARA EL a 
ADAPTADOR AC A 
ENTRADA PARA VIDEO -= 
AMARILLO - ¿ 


CABLE TIPO ACA V/A ESTEREO Emo 


(SÉ VENDE POR SEPARADO) CONECTAR DOS 


CLAVIJAS RCA EN yl 


Instalación de la consola Super NINTENDO utilizando 
un cable tipo RCA vídeo/audio (vídeo/audio 
solamente, no estéreo) 


salidas vidoauc A 
alda Jec'audso mono ) Para conectar la consola Super 
un cablo hipo ACA vidao/audra 


a balida marcada MULTI OUT (salida multiple) en la parte trasera 


y derecho (rojo) on al adaptado: 


4 0n el monitor/teceptor (El 


Y” y el enchute para el video 


venda de comple: adaptador “Y” no viene incluido. Adquiérelo en una 


(C) Enchuta la cla 


a del adaptador A( 
pr on la ontrada par 
sd Pi la para el ; or 
enchula el adaptador AC on una toma de pura" se a "Japiador AC de la parte trasora de la consola y 
Asi queda foalzzaca la instalación de la Supor cas La 2 fro) 


nes para Conectar 


montaje, cuidados 
consulta 2! man 


¡TAINMENT SYSTEM 


“ten 
endo Entertainment System. 


A Consola Super NINTENDO Aa la televisión. 


he £quipo, precauciones, información sobre la garantía e 
al de instrucciones Super NINTENDO que va con tu equipo 


(Para uliizar cuando tu televimon esté equpada con salas para voeotudo arerso.) Para conectar la consola 
Super NINTENDO a un receptormanilor de mevsión ulicando un cable Mpo RCA wdeo-muda. 

(A) Conecta el enchuche del cable tipo ACA Y A en la saboa marcada MULTI OUT sala mute! sn la para sera 
de la consola Supor NINTENDO 

(8) Conecta las tres civyas del extremo del cable VA en sus comespondentes entradas cel moniorimoapier 
(ROJO = entrada para aucho de la derecha, BLANCO = entrada para auco de la queria AMARILLO = entrada 
para wdeo.) 

(C) Enchuta el cable del adaptador AC en la entrada para el adapiacor AC de la pare rasera de la coso Super 
NINTENDO y enchuta el adaptador AC en una loma de pared nomal (220230 volbasl. 

Asi queda realezada la mstalación de la Super Niriendo. 


CABLE TIPO RCA V/A ESTEREO 
(SE VENDE POR SEPARADO) 


monde rea Ser 
de 21 envadas ) Pera cometas ll Ova 
A w sale o PASA vo AO. 


mascasa MAT OUT ¡saña muela en la pus DER 


Para aras CURn3S a tteviDOn la eun co 
NINTENDO a un montoctaceptor de elevan ná 
A) letrouce la clava JN cable No RCA Y A en la 

de la cunsola Super NINTENDO 
B) introduce las clavgas de! extremo del vale VA en el no 
A 0 AC 30 la pare reason de la IE 
1C) Ensstuda es extremo cel axastador AC en sa ore pe LIO NO vo 

Super NINTENDO y enciula el atapiada AC en una DVRS 


O CIN € PACA A A E 


